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Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment de 
diensten, het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden 
opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot een dienst of product, de specificaties ervan, 
de geschiktheid ervan voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit ervan of mag worden geïnterpreteerd als 
een bepaling of voorwaarde van een dienst- of koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat 
zijn. Kleine verschillen tussen de gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.Schindler Your First Choice

Productdetails FI GS

Uitgebreide functionaliteit
Er zijn heel wat extra functies te verkrijgen, zodat u de beste combinatie kan 
afstemmen op uw behoeften. Voorts kunnen sleutels, lampen en een 
horizontaal kooibedieningspaneel voor personen met beperkte mobiliteit 
geïnstalleerd worden voor een betere functionaliteit, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid. 

Technische gegevens

Constructie opbouw-/verzonken montage

Afwerking hairline/spiegel

Knoppen 
zonder frame, gezandstraald, 
uitstekende symbolen, LED-
bevestiging, IPX3-bescherming

Bevestiging 
verzonken (schroef/clip), op-
bouw (schroef)

Indicator

rode LED puntenmatrix
multifunctionele indicator
en pijltjes. 
optioneel digitaal display 

Drukknopdesign
 – Gezandstraald, witte 
achtergrondverlichting, rode 
bevestigingsverlichting, 
volgens de norm inzake 
toegankelijkheid (EN 81-70). 

Flexibele knoppositionering

Kooi-
informatiepaneel 
(CIP)
 – Kooi-
informatiepaneel 
voor 
beschrijvingen 
van de 
verdiepingen 
- sjabloon om zelf 
te printen  

Telealarm/ 
gesproken aankondiging

Multifunctionele 
lampindicaties

Noodverlichting

Interface naar kaartlezer
 – Kan verbonden worden met 
om het even welk bestaand 
kaartlezerssysteem

Aankomstgong
 – Aankondiging bij aankomst 
op een verdieping 
(aanpasbaar volume)

Kooi-informatie-
label (CIL) 
 – Informatie over de 
liftkarakteristieken

Digitaal display
op kooi- of bordes-
bedieningspaneel 
 – Modern en elegant 
digitaal display

Gesproken aankondiging
 – Aankondiging met vermelding 
van de verdieping

Horizontaal kooibedieningspaneel 
voor personen met beperkte 
mobiliteit 
 – Voldoet aan de norm inzake 
toegankelijkheid (EN 81-70) 

 – Afwerking Hairline of spiegel 
 – Zeer grote drukknoppen met braille

Overige informatie en de sites van onze dichtstbijzijnde filialen zijn terug te vinden op:
 
www.schindler.be 

Modernisering van Schindler

Elegant, modern design Gebruiksvriendelijke werkingEnergiebesparend, lagere exploitatiekosten

Naleving van de laatste EU regelgevingen 
inzake veiligheid

Snelle installatie Lange levensduur

3

Volgens EN 81 20/50
Nieuwe Europese normenFI GS panelen

Geavanceerd gebruiksgemak en  
een nieuwe look

1

2 4

5 6 7

1: Kooibedieningspaneel | 2: Puntenmatrixindicator | 3: TFT digitaal display | 4: Bordespositie-indicator | 5: Detail van kooibedieningsknoppen | 6: Bordesbedieningspaneel in opbouw  

7: Verzonken bordesbedieningspaneel 

De Schindler FI GS biedt een eenvoudige en efficiënte manier om 
uw lift een nieuwe look en betere functionaliteit te geven in 
combinatie met een controller van de laatste generatie. Het 
elegante, moderne design is uitgerust met een roestvaststalen 

Belangrijkste voordelen

Waarom uw liftpanelen upgraden? 

Comfort & bruikbaarheid
Duidelijkheid en gebruiksgemak maken uw lift gebruiksvriendelijker 
dan ooit tevoren. Duidelijke, multifunctionele indicatoren in 
LED-puntenmatrix of digitaal display, sleutelschakelaars, 
informatielampjes en een kaartlezersinterface zijn slechts enkele van 
de functies die samenwerken om maximaal comfort te verzekeren. 
Meer veiligheid en toegankelijkheid met opties zoals brailleschrift en 
communicatie met een 24-uurs service center. 

Snelle installatie
Snel en eenvoudig te installeren om het even waar - verzonken of 
in opbouw - kan het Schindler FI GS paneel zelfs aangepast worden 
om naadloos te passen in bestaande uitsparingen. Omdat er bijna 
geen gebouwrenovatiewerken nodig zijn, minimaliseert deze 
oplossing de stilstandtijden en hinder voor de gebruikers. 

frontplaat en met glas beschermde indicatoren. De combinatie van 
de stijlvolle esthetiek met de geavanceerde functies die nu door de 
Europese regelgevingen vereist zijn, verbetert de ervaring van de 
gebruikers en verhoogt de waarde van uw gebouw. 



Opbouwmontage

Kooibedieningspaneel (COP)
 – Drukknoppen met rood 
selectiebevestigingslichtje

 – Voldoet aan de norm inzake 
toegankelijkheid (EN 81-70)

 – Afwerking hairline of spiegel rvs met 
indicator afgedekt met wit glas

 – Optioneel kooi-informatiepaneel (CIP) 
voor aanduiding van de verdieping

Kooibedieningspaneel (COP)
 – Drukknoppen met rood selectiebevestigingslichtje
 – Voldoet aan de norm inzake toegankelijkheid (EN 
81-70)

 – Afwerking hairline of spiegel rvs met indicator 
afgedekt met wit glas 

 – Optioneel kooi-informatiepaneel (CIP) voor 
aanduiding van de verdieping

Verzonken montage

Bordesbedieningspaneel (LOP)
 – Wit glas en afwerking hairline of spiegel 
rvs

 – Opties: puntenmatrixdisplay, pijltjes,  
sleutelschakelaars, duplexversie, lampjes, 
noodknop

Bordesbedieningspaneel (LOP)
 – Adapterplaat in verschillende afmetingen
 – Bevestigd met schroeven of onzichtbare clips
 – Wit glas en afwerking hairline of spiegel rvs
 – Opties: puntenmatrixdisplay, pijltjes, 
sleutelschakelaars, duplexversie, lampjes, noodknop

Dankzij het lichtjes uitstekend design zijn er bij het opbouwmodel geen uitsparingen nodig om de panelen te plaatsen. Bovendien kunnen deze 
op elk materiaal gemonteerd worden, zowel op de deurlijst als op de wand. Een snelle en eenvoudige oplossing om uw lift te moderniseren. 

Het slanke verzonken model is uiterst flexibel, zodat het 
moeiteloos past in bestaande uitsparingen. De beste 
manier om uw lift te moderniseren zonder hinder en 
extra bouwwerken. Bordesindicatiepaneel (LIP)

 – Frontpaneel in wit glas met 
puntenmatrixdisplay en pijltjes

 – Multifunctionele lampjes

3.

Bordesindicatiepaneel (LIP)
 – Frontpaneel in wit glas met puntenmatrixdisplay en 
pijltjes

 – Multifunctionele lampjes
 – Adapterplaat in verschillende afmetingen

Positionering FI GS

a. COP - te verkrijgen in korte of volledige hoogte
b. LOP - met en zonder indicator
c. LIP - horizontale en verticale versies

a
b

c

c

Opties

Adapterplaat 
voor LOP/LIP

LOP met 
geïntegreerde 
sleutelschakelaars

COP met 
geïntegreerde 
sleutel- 
schakelaars

Opties

LOP in opbouw 
met 
geïntegreerde 
sleutel en alarm

Autonome 
sleutelschakelaar 
voor LOP in 
opbouw

Sleutel- 
schakelaar 
voor COP in 
opbouw

1

2

3 4 5 6 7

1

2 3 4

5 6 7 8

1: Kooibedieningspaneel | 2: Horizontaal bordesindicatiepaneel (LIP) | 3: Kooi-informatiepaneel (CIP) | 4: Verticale bordespositie-indicator (LIP) | 5: Bordesbedieningspaneel (LOP)

6: Bordesbedieningspaneel (LOP) met positie-indicatie | 7: Bordesbedieningspaneel (LOP) met indicatie voor groepen

1: Horizontale bordespositie-indicator (LIP) | 2: Bordesbedieningspaneel (LOP) met indicatie | 3: Verticale bordespositie-indicator (LIP) | 4: Bordesbedieningspaneel (LOP)

5: Bordesbedieningspaneel (LOP) met sleutel | 6: Groot bordesbedieningspaneel (LOP) | 7: Speciaal bordesbedieningspaneel (LOP) | 8: Kooibedieningspaneel met puntmatrixindicator 


